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Deekax 96/-RH

Deekax 96 ilmanvaihtokone on suunniteltu pohjoisen vaativiin olosuhteisiin tarjoten 
terveellistä sisäilmaa, energiansäästöä ja älykästä ohjausta. Kone on suunniteltu 

asennettavaksi asuinkohteisiin pesutornin päälle.

Deekax-ilmanvaihtokoneet – 
energiatehokkuutta ja mukavuutta

vanha tuotenimi DIVK-C96 CD/-CDRH



Deekax 96 on matalarakenteinen ilmanvaihtokone, joka on suunniteltu asennettavaksi 
pesutornin yläpuolelle. Kompakti koko, optimoitu toiminta-alue sekä laadukkaat komponentit 
takaavat laitteen toiminnan koko elinkaaren ajan.

Ilmanvaihtokoneen ohjaus on mahdollista liesikuvulla, kosketusnäytöllisellä ohjauspaneelilla 
tai kiinteistöautomaation kautta. Koneessa on aina vakiona täysi automatiikka ja liitännät.

Koodi Tuote
7903477 Deekax 96 (R)

7903478 Deekax 96 (L)

7903489 Deekax 96 RH (R)

7903490 Deekax 96 RH (L)

Deekax 91 ilmanvaihtokone on suunniteltu pohjoisen vaativiin olosuhteisiin tarjoten 
terveellistä sisäilmaa, energiansäästöä ja älykästä ohjausta. Kone on suunniteltu 
asennettavaksi asuinkohteisiin pesutornin päälle.

DEEKAX 96 / -RH

•	Ilmamäärät 86/91 l/s

•	Koko: 495x558x525 mm

•	Lämmöntalteenotto vastavirtakennolla

•	Tasavirtapuhaltimet (EC)

•	Sähköinen lämmitys (etulämmitin + jälkilämmi-
tys)

•	Automaattinen kesäohituspelti

•	RH-malli sisältää integroidun kosteuslähettimen

•	Ohjaus 0–10 V liesikuvusta tai kosketusnäytölli-
sestä ohjauspaneelista (lisävaruste)

•	Hiljaiseksi eristetty vaipparakenne

•	Kattoasennuslevy tai seinäkiinnityssarja tilattavis-
sa erikseen

•	Liitännät: Ulkoinen 0–10 V ohjaus, Modbus-yh-
teensopivuus, VAK

•	Lisävarusteet: laaja valikoima, kysy lisää!



Jälkilämmitys ja viilennys
Erittäin kylmissä olosuhteissa voidaan käyttää sähköistä tai 
vesikiertoista jälkilämmitystä. Lisävarusteena saatava viilennys-
patteri viilentää tuloilmaa, jos asunnossa on kylmävesipiiri (esim. 
maakylmä).

Terveellinen sisäilma ja kosteuden 
hallinta
Ilmanvaihto poistaa epäpuhtaudet ja liiallisen kosteuden, estäen 
mikrobikasvuston ja rakenteiden vaurioitumisen. Integoitu kos-
teusautomatiikka takaa kosteuden automaattisen poistamisen.

Hiljainen ja energiatehokas
Deekax-ilmanvaihtokoneet on testattu erittäin matalan äänita-
son varmistamiseksi. Energiatehokas lämmöntalteenotto säästää 
energiaa ja tuo merkittävää kustannussäästöä.

Tuotteen mitat

Energiansäästö
Tehokas vastavirtalämmöntalteenotto ottaa poistoilman lämpö-
energian talteen ja hyödyntää sen tuloilman lämmitykseen tal-
vella ja vastaavasti viilennykseen kesällä. Vastavirtalämmönsiirrin 
on valmistettu alumiinilamelleista, ja sen korkea hyötysuhde 
estää käryjen ja hajujen palautumisen huoneilmaan.

Tasapainoinen ilmanvaihto
Tiiviissä ja energiatehokkaissa asunnoissa paine-erot voivat ai-
heuttaa ongelmia. Deekax-koneiden älykkäät kompensointitoi-
minnot tasapainottavat ilmavirrat, estävät haitallisen alipaineen 
ja helpottavat takan sytyttämistä sekä liesikuvun toimintaa.

Huurtumisenesto ja esilämmitys
Huurteenestotoiminto varmistaa jatkuvan ilmanvaihdon myös 
kovilla pakkasilla. Jos lämmönvaihdin uhkaa jäätyä, puhaltimet 
säätyvät automaattisesti ja lämmin poistoilma estää jäätymisen. 
Esilämmitys ylläpitää tasapainoista ilmanvaihtoa ja tukee kom-
pensointitoimintoja äärimmäisen kylmissä olosuhteissa.

Monipuoliset mahdollisuudet 
Deekax-ilmanvaihtokoneet skaalautuvat joustavasti erilaisiin 
kohteisiin. Ne ovat toimintavalmiita pakettikoneita, ja monipuoliset 
ohjausvaihtoehdot lisäävät liitettävyysmahdollisuuksia.
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Ratkaisut ammattitaidolla kaikkiin kohteisiin
Meille jokainen projekti on tärkeä – oli kyseessä pieni remontti 
tai laaja uudiskohde. Autamme valitsemaan juuri sinulle oikean 
ratkaisun.

Ota rohkeasti yhteyttä – yhdessä löydämme parhaiten sinulle 
soveltuvan ratkaisun.

Integroitu kosteus-  
ja CO2-automatiikka

Älykäs ohjaus mukautuu tarpeen 
mukaan kosteuden ja hiilidioksidin 

perusteella.

Liitettävyys  
taloautomaatioon

Laitteet saadaan omalla automatiikalla 
(pakettikone) tai VAK-mallisena (riviliitin 

-malli)

Toimintavarmuus  
kylmissä olosuhteissa

Sähköinen etu- ja jälkivastus varmistavat 
luotettavan toiminnan myös pakkasilla 

säilyttäen energiatehokkuuden.

Edistyksellinen vakioilmavirta 
ja vakiopaine -ratkaisu

Älykäs automatiikka kompensoi paine-
suhteiden vaihtelut sekä muut poikkeavat 

tilanteet.

Monipuoliset  
ohjausvaihtoehdot

Laitteiden ohjaus onnistuu ohjaimella, 
liesikuvulla, taloautomatiikalla tai pilvi-

palvelun kautta.

Viiden vuoden täystakuu
Viiden vuoden täystakuu on lupaus 

korkeasta laadusta.

Tässä kuusi vahvaa syytä, miksi Deekax on oikea valinta:


